








 

 

	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5
	 0	 200 	 600 	 740 	 - 	 -
	 0 	 300 	 650 	 1280 	 -	 -
	 0	 450	 950	 1300	 1500	 -	
	 0	 830	 1430	 1800	 2100	 2220

E18

	 0 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5	 6	 7	 8	 9
	 0	 30 	 90 	 210 	335	 370	 390	 390	395	 395
	 0 	 22 	  25	 50	 340	 750	 940	 980	1000	1025
	 0	 22	 69	 97	 125	 143	 -	 -	 -	 -
	 0	 518	1147	1716	2153	2571	2823	2930	 -	 -
	 0	 814	1849	2880	4087	5044	5236	 -	 -	 -

F GF1

L2
L1

C

L

	M5x0,8	 0676 00 19	 1,5	 8	 9,3	 16	 11	 11	 0,002	
	G1/8	 0676 00 10	 2,5	 13	 15	 20,5	 14,5	 5	 0,002
	G1/4	 0676 00 13	 4	 15	 18	 29	 22	 7	 0,007
	G3/8	 0676 00 17	 6	 20	 24	 38	 30	 10,5	 0,012
	G1/2	 0676 00 21	 8	 25	 30	 50	 40	 15	 0,020

C L2L1F F1 G L

0676

0676 00 10 82 
84 0676 00 13
81  0676 00 19
85  0676 00 17
86   0676 00 21

	G1/8	 0672 00 10	 8	 14	 14	 25	 29	 21	 0,017
	G1/4	 0672 00 13	 8	 17	 17	 28	 32	 24	 0,028
	G3/8	 0672 00 17	 10	 22	 22	 30	 38	 28	 0,055
	G1/2	 0672 00 21	 12	 27	 27	 40	 49	 37	 0,094 

C H1HFE G H

0672

mini maxi maxi

 0672 00 10  81
 82 0672 00 13
 83   0672 00 17
83   0672 00 21

	M5x0,8	 0674 00 19	 4	 6,5	 23	 0,001

	G1/8	 0674 00 10	 6	 12,5	 34	 0,002

	G1/4	 0674 00 13	 7	 15,5	 42,5	 0,003

	G3/8	 0674 00 17	 11,5	 18,5	 67,5	 0,006

 G1/2	 0674 00 21	 11	 23,5	 78	 0,010

 G3/4	 0674 00 27	 15,5	 38,5	 131	 0,040

 G1“	 0674 00 34	 19,5	 49	 160	 0,050

C LE G

G

C

E

L

ø G

0674

kg

kg

kg

Drosseldämpfer

Einschraub-Drosseldämpfer, G-Gewinde
Polyethylen

technische Eigenschaften

Durchfluss in Nl/min (6 bar)

Drehzahl
Geräuschpegel 
in dBA bei 6 bar 
und 350 Nl/min

Einschraub-Drosseldämpfer, G-Gewinde
Messingghäuse 
Schalldämpfer Sinterbronze

technische Eigenschaften

Durchfluss in Nl/min (6 bar)

Drehzahl
Geräuschpegel 
in dBA bei 6 bar 
und 350 Nl/min

Einschraub-Schalldämpfer, G- und M5-Gewinde
Polyethylen

Einschraubstutzen mit 
Dichtring

Dieser Katalog beinhaltet auch ein Sortiment an Edelstahl-Drosseldämpfer – siehe Kapitel J.
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øG2

C
K

øG1

øG2

C
K

øG1

	 6		  0138 06 00	 		  6,3	 9	 1	 0,001
	 8		  0138 08 00	 		  8,3	 11	 1	 0,001
	10	 G1/8	 0138 10 00	 		  10,3	 13,5	 1	 0,001
	12		  0138 12 00	 		  12,3	 15,5	 1,3	 0,001
	13	 G1/4	 0138 13 00	 		  13,5	 18	 1,3	 0,001
	14		  0138 14 00	 		  14,3	 18	 1,5	 0,001
	16		  0138 16 00	 		  16,3	 20	 1,5	 0,001
	17 	 G3/8	 0138 17 00	 		  17,3	 21	 1,5	 0,001
	18		  0138 18 00	 		  18,3	 22	 1,5	 0,001
	20		  0138 20 00	 		  20,3	 24	 1,5	 0,001
	21	 G1/2	 0138 21 00	 		  21,3	 26	 1,5	 0,002
	22		  0138 22 00	 		  22,3	 27	 1,5	 0,002
	24		  0138 24 00	 		  24,3	 29	 2	 0,003
	26		  0138 26 00	 		  26,3	 31	 2	 0,003
	27	 G3/4	 0138 27 00	 		  27,3	 32	 2	 0,005
	30		  0138 30 00	 		  30,3	 36	 2	 0,004
	33	 G1“	 0138 33 00	 		  33,5	 39	 2	 0,006
	36		  0138 36 00	 		  36,3	 42	 2	 0,006
	39		  0138 39 00	 		  39,3	 44	 2	 0,006
	42	G1“1/4	 0138 42 00	 		  42,5	 49	 2	 0,007
	45		  0138 45 00	 		  45,3	 52	 2	 0,008
	48	G1“1/2	 0138 48 00	 		  48,3	 55	 2	 0,008
	52		  0138 52 00	 		  52,3	 60	 2	 0,011
	60	 G2“	 0138 60 00	 		  60	 68	 2,5	 0,014	

G2 K

0138
C G1

	10	 G1/8	 0137 10 00	 		  10,7	 17	 1,5	 0,002
	12		  0137 12 00	 		  12,7	 19	 1,5	 0,002
		  G1/4	 0137 13 00	 		  13,7	 20,6	 2,1	 0,002
	14		  0137 14 00	 		  14,7	 21	 1,5	 0,002
	16		  0137 16 00	 		  16,7	 23	 1,5	 0,003
		  G3/8	 0137 17 00	 		  17,4	 23,7	 1,5	 0,003
	18		  0137 18 00	 		  18,7	 27	 2	 0,004
	20 		  0137 20 00	 		  20,7	 29	 2	 0,005
		  G1/2	 0137 21 00	 		  21,5	 28,6	 2,5	 0,005
	22		  0137 22 00	 		  22,7	 31	 2	 0,005
	24		  0137 24 00	 		  24,7	 33	 2	 0,005
	27	 G3/4	 0137 27 00	 		  27	 35,3	 2	 0,006
	30		  0137 30 00	 		  30,7	 39	 2	 0,006
	33	 G1“	 0137 33 00	 		  33,7	 42	 2	 0,007
	39		  0137 39 00	 		  40	 51	 2,5	 0,012
	42	G1“1/4	 0137 42 00	 		  43	 54	 2,5	 0,014
	45		  0137 45 00	 		  46	 57	 2,5	 0,014
	48	G1“1/2	 0137 48 00	 		  49	 60	 2,5	 0,016
	60	 G2“	 0137 60 00	 		  60,7	 73	 3	 0,027

			   0605 12 12	 					     0,011

G2 K

0137

0605

C G1

kg

kg

kg

Dichtungen

Kupfer-Dichtringe

Verbund-Dichtringe

Fluoropolymerband

l 	Betriebstemperatur : von — 250°C bis + 260° C.
l 	�Chemisch neutral und Gas-, Säure-, Lösungsmittel-, Kohlenwasserstoff-, Öl-, 
	 Alkali-Beständigkeit.
l 	Wasserfest und giftfrei. Selbstschmierend. Auf allen Werkstoffen verwendbar.
l 	Ersetzt Abdichtungspaste.
l 	Rollen in Einzelschachteln:
	 Länge = 12 m ; Breite = 12,7 mm ; Stärke = 8/100 mm.

Anmerkung : zur Verwendung dieser Dichtringe muss der Durchmesser der
Gewindezapfensenkung 0,3 bis 0,5 mm größer sein als der Außen-Ø des Dichtrings.
Eine Senkung ist nicht unbedingt erforderlich. Die Rautiefe der Dichtungs-fläche darf 
nicht über 12 µ liegen.

DIN 7603
ISO 65061
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	M5x0,8	   0602 29 93 15	 	 5,2	 7,8	 1,5	 0,001

	G1/8	   0602 23 10 20	 	 10,3	 14	 2	 0,001

	G1/4	   0602 23 11 20	 	 13,7	 17,5	 2	 0,001

	G3/8	   0602 23 12 20	 	 17,2	 21	 2	 0,001

	G1/2	   0602 23 13 20	 	 21,5	 25,5	 2,5	 0,001

	G3/4	   0602 27 32 20	 	 27	 32	 2,5	 0,001

	G1“	   0602 30 60 20	 	 33,8	 39	 3	 0,001

G2

øG2

KøG1

0602
C G1 K

	G1/8	   0139 10 00	 	 14	 1	 1,8	 0,001

	G1/4	   0139 13 00	 	 17	 1	 1,8	 0,001

	G3/8	   0139 17 00	 	 22	 1,3	 2,1	 0,001

	G1/2	   0139 21 00	 	 26	 1,6	 2,4	 0,002

	G3/4	   0139 27 00	 	 32	 1,6	 2,4	 0,002

	G1“	   0139 34 00	 	 39,5	 3,5	 2,6	 0,002

K1

øG K2

K1

0139
C G K2

	 4	 2	   0127 04 00	 		  11		  0,001

	 4	 2,7	   0127 04 27	 		  11		  0,001

	 5	 3	   0127 05 03	 		  11		  0,001

	 5	 3,3	   0127 05 00	 		  11,5		  0,001

	 6	 4	   0127 06 00	 		  11,5		  0,001

	 8	 5,5	   0127 08 55	 		  14		  0,001	
	 8	 6	   0127 08 00	 		  14		  0,001

	10	 7	   0127 10 07	 		  18		  0,002

	10	 7,5	   0127 10 75	 		  18		  0,002

	10	 8	   0127 10 00	 		  18		  0,002

	12	 8	   0127 12 08	 		  18		  0,002	
	12	 9	   0127 12 09	 		  18		  0,002

	12	 10	   0127 12 00	 		  18		  0,002

	14	 11	   0127 14 11	 		  18		  0,003

	14	 12	   0127 14 00	 		  18		  0,003

	15	 12	   0127 15 12	 		  18		  0,003

	16	 13	   0127 16 13	 		  18		  0,003

	18	 14	   0127 18 14	 		  19,5		  0,004

	20	 15	   0127 20 15	 		  20,5		  0,004

	22	 16	   0127 22 16	 		  21		  0,005

	25	 19	   0127 25 19	 		  25		  0,005

L

L

0127
ØD1	 ØD2

	 4	 6	   1827 06 00	 			   11,5	 0,001

	 6	 8	   1827 08 00	 			   14	 0,001

	 8	 10	   1827 10 00	 			   18	 0,002

	10	 12	   1827 12 00	 			   18	 0,002

	14	 16	   1827 16 00	 			   18	 0,003

L øD2

øD1

1827
ØD2	 ØD1 L

M5x0,8	 G1/8“	 G1/4“	 G3/8“	 G1/2“	 G3/4	 G1“

	 0,06	 0,08	 0,3	 0,5	 1	 1,2	 1,9

	 0,16	 0,8	 1,2	 3	 3,5	 6	 9

kg

kg

kg

kg

Zubehör

Unverlierbare Dichtringe
Polymer H.F.

Unverlierbare Verbunddichtringe
Stahl verzinkt chromatiert
Dichtung : Perbunan

Stützhülsen für Fluoropolymer-Rohre (PTFE/FEP/PFA)
Edelstahl

Stützhülsen
Messing

Stützhülsen sind unbedingt in Verbind. mit  Fluoropolymer-Rohren FEP 140 zu verwenden. Temp. und 
Druck müssen den zulässigen techn. Eigenschaften von Rohren + Verschraubung entsprechen.

Technische Eigenschaften
der unverlierbaren Dichtringe, 
Art.-Nr. 0602

Anzugsdrehmoment

Mind. Anzugs-
drehmoment in da Nm

Max. Anzugs-
drehmoment in da Nm
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øD

E1
H

C

E2

F

0205

	R1/8 	 0205 10 00	 9,728	 6	 3,1	 4,9	 5	 8	 0,004
	R1/4 	 0205 13 00	 13,157	 8	 4,7	 7,3	 6	 10	 0,008
	R3/8 	 0205 17 00	 16,662	 8	 5,1	 7,7	 8	 11	 0,014
	R1/2 	 0205 21 00	 20,955	 8	 6,4	 10	 10	 13	 0,027
	R3/4 	 0205 27 00	 26,441	 11	 7,7	 11,3	 14	 17	 0,053
	R1“ 	 0205 34 00	 33,249	 13	 8,1	 12,7	 17	 19	 0,092
	R1“1/4 	 0205 42 00	 41,910	 14	 10,4	 15	 22	 22	 0,183

C
BSP ØD E1 F HE2

mini
E2

maxi

ØD

E1 E2

J

H

C

0209

	R1/8 	 0209 10 00	 9,728	 6	 3,1	 4,9	 16	 6	 0,007
	R1/4 	 0209 13 00	 13,157	 8	 4,7	 7,3	 18	 8	 0,014
	R3/8 	 0209 17 00	 16,662	 10	 5,1	 7,7	 20	 10	 0,026
	R1/2 	 0209 21 00	 20,955	 11	 6,4	 10	 22	 13	 0,047
	R3/4 	 0209 27 00	 26,441	 15	 7,7	 11,3	 28	 17	 0,072
	R1“ 	 0209 34 00	 33,249	 18	 8,1	 12,7	 32	 19	 0,159

C ØD E1 H JE2
mini

E2
maxi

	 1/8 	 0205 11 00	 10,242	 6	 3,2	 5	 5	 8	 0,004
	 1/4 	 0205 14 00	 13,616	 8	 4,4	 7,2	 6	 10	 0,008
	 3/8 	 0205 18 00	 17,055	 8	 4,7	 7,5	 8	 11	 0,014
	 1/2 	 0205 22 00	 21,223	 8	 6,3	 9,9	 10	 13	 0,026

C
NPT ØD E1 F HE2

mini
E2

maxi

øG

C

H1

H1

F

øG

C

F

0220

	M5x0,8 	 0220 19 00	 8	 8	 5	 0,002
	G1/8	 0220 10 00	 14	 14	 7,5	 0,011
	G1/4	 0220 13 00	 17	 17	 7,5	 0,019
	G3/8	 0220 17 00	 17	 22	 8,5	 0,026
	G1/2	 0220 21 00	 22	 27	 10	 0,040

C F G H1

kg

kg

kg

kg

Gewindestopfen aus Messing

Gewindestopfen mit Innensechskant, R- und NPT-Gewinde
Messing

Gewindestopfen mit Vierkantkopf, R-Gewinde
Messing

Für Gewindestopfen mit R-Gewinde, von 1/2” bis einschließlich 1 1/2”:
Allgemeine Kenndaten nach Norm BNA 247:
Gewindenorm 03-004

Allgemeine Kenndaten nach Norm BNA 247:
Gewindenorm NFE 03-004.

Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G- und M5-Gewinde
Messing mit Dichtring

M5: mit Schraubenschlitz

Allgemeine Kenndaten nach Norm BNA 229 (mit Ausnahme M5):
G-Gewinde, Norm NFE 03-005
M-Gewinde zylindrisch ISO, Norm NFE 03-054

Dieser Katalog beinhaltet auch ein komplettes Sortiment an Edelstahl-Gewindestopfen  – siehe Kapitel J.

M5 bis 1/8

1/4 und 1/2

Zulässiger Höchstbetriebsdruck = 20 bar
Artikelnummern mit der Endung 99 haben einen zulässigen Höchstdruck 
von 250 bar.
Beispiel : 0220 19 00 99
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	M6x1	 0200 52 00	 	 6	 10	 10	 4	 3,5	 0,004
	M8x1,25	 0200 57 00	 	 7	 13	 13	 4	 3,5	 0,007
	M10x1	 0200 60 00	 	 8	 14	 14	 5	 4,5	 0,012
	M12x1	 0200 65 00	 	 9	 17	 17	 5	 4,5	 0,018
	M12x1,25	 0200 66 00	 	 9	 17	 17	 5	 4,5	 0,018

0200

	G1/8 		  0200 10 00	   7	 14	 13,7	 5,5	 4	 0,012
	G1/4		  0200 13 00	 8,5	 17	 16,7	 5,5	 4	 0,019

C E F G H1 H2

C E F G H1 H2

0201

	G3/8	 0201 17 00	 10	 17	 21,7	 6,5	 4,5	 0,026
	G1/2	 0201 21 00	 10	 22	 26,7	 7,5	 5	 0,040
	G3/4 	 0201 27 00	 11	 22	 31,7	 8,5	 6	 0,044
	G1“	 0201 34 00	 11	 27	 39,7	 8,5	 6	 0,080
	G1“1/4	 0201 42 00	 12	 30	 49,7	 10	 7	 0,165

C E F G H1 H2

	M16x1,5	 0201 75 00	 	 10	 17	 22	 6,5	 4,5	 0,024
	M18x1,5 	 0201 78 00		  10	 17	 24	 7	 5	 0,027
	M20x1,5	 0201 80 00		  10	 17	 26	 7,5	 5	 0,028
	M22x1,5 	 0201 82 00		  10	 22	 30	 7,5	 5	 0,041
	M24x1,5 	 0201 83 00		  10	 22	 32	 7,5	 5	 0,041
	M24x2 	 0201 92 00		  10	 22	 32	 7,5	 5	 0,040
	M30x2 	 0201 88 00		  11	 27	 38	 8,5	 6	 0,070	

C E F G H1 H2

H

CøG

H1

F

0202

	M12X1	  *  0202 65 00	 	 9	 6	 17	 11	 8	 0,008
	M12X1,25	 *  0202 66 00		  9	 6	 17	 11	 8	 0,009
	M14X1,5	 *  0202 71 00	 	 10	 6	 19	 13	 10	 0,015
	M16X1,5 	 *  0202 75 00	 	 10	 8	 22	 13	 10	 0,019
	M18X1,5 	 *  0202 78 00	 	 10	 10	 24	 13	 10	 0,022
	M20X1,5 	 **0202 80 00	 	 10	 12	 26	 13	 10	 0,027
	M22X1,5	 **0202 82 00	 	 10	 12	 30	 13	 10	 0,036
	M27X2	 **0202 86 00	 	 11	 17	 35	 15	 11	 0,053
	M30X2	 **0202 88 00	  	 11	 19	 38	 15	 11	 0,071	

C E F G H H1

kg

kg

kg

kg

kg

Gewindestopfen aus Messing

Gewindestopfen mit Sechskantkopf, G- und M-Gewinde zylindrisch
Messing

Gewindestopfen mit Bund und Sechskantkopf, G- und M-Gewinde zylindrisch
Messing

Gewindestopfen mit Bund und Innensechskant, M-Gewinde zylindrisch
Messing

Allgemeine Kenndaten nach Norm BNA 249 :
M-Gewinde zylindrisch ISO, Norm NFE 03-054 und BNA 541.
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C
BSP

C

øD

E2

F

E1 H

0206

	R1/8 	 0206 10 00	 9,728	 6	 3,1	 4,9	 5	 8	 0,003
	R1/4 	 0206 13 00	 13,157	 8	 4,7	 7,3	 6	 10	 0,007
	R3/8 	 0206 17 00	 16,662	 8	 5,1	 7,7	 8	 11	 0,012
	R1/2 	 0206 21 00	 20,955	 8	 6,4	 10	 10	 13	 0,024
	R3/4 	 0206 27 00	 26,441	 11	 7,7	 11,3	 14	 17	 0,048
	R1“	 0206 34 00	 33,249	 13	 8,1	 12,7	 17	 19	 0,086
	R1“1/4 	 0206 42 00	 41,910	 14	 10,4	 15	 22	 22	 0,162
	R1“1/2	 0206 49 00	 47,803	 14	 10,4	 15	 24	 22	 0,222

ØD E1 F HE1
mini

E2
maxi

C
NPT

	1/16 	 0206 08 00	 7,800	 6	 3,8	 6,4	 4	 7	 0,002
	1/8 	 0206 11 00	 10,242	 6	 3,2	 5	 5	 8	 0,003
	1/4	 0206 14 00	 13,616	 8	 4,4	 7,2	 6	 10	 0,007
	3/8 	 0206 18 00	 17,055	 8	 4,7	 7,5	 8	 11	 0,012
	1/2 	 0206 22 00	 21,223	 8	 6,3	 9,9	 10	 13	 0,024
	3/4	 0206 28 00	 26,568	 11	 6,8	 10,4	 14	 17	 0,047
	1“ 	 0206 35 00	 33,227	 13	 8	 12,4	 17	 19	 0,083

ØD E1 F HE1
mini

E2
maxi

0210

	M8x1,25	  0210 57 00		    8	   14	   12	   15	 0,011
	M10x1	 0210 60 00	 	   8	   14	   14	   15	 0,013
	M12x1,25	 0210 66 00	 	 10	   17	   17	   18	 0,021
	M14x1,25	 0210 70 00	 	 11	   19	   19	   20	 0,032

H

F

E

C

Gø

	G1/8	 0210 10 00		    8	   14	   14	   15	 0,013
	G1/4	 0210 13 00	 	 12	   19	   18	   21	 0,031
	G3/8	 0210 17 00	 	 12	   22	   22	   21	 0,046
	G1/2	 0210 21 00	 	 14	   27	   26	   24	 0,078
	G3/4	 0210 27 00	 	 16	   32	   32	   27	 0,133
 G1“	 0210 34 00	 	 18	   41	   39	   33	 0,269
	G1“1/4	 0210 42 00	 	 20	   50	   49	   35	 0,436

C HGE F

C HGE F

C

H

F

0216

	R1/8 	 0216 10 00	 				    13	 16	 0,012
	R1/4 	 0216 13 00	 				    17	 19	 0,024
	R3/8 	 0216 17 00	 				    19	 21	 0,038
	R1/2 	 0216 21 00	 				    22	 23	 0,060

C
BSP F H

	1/8 	 0216 11 00	 13	 16	 0,013
	1/4 	 0216 14 00	 17	 19	 0,024
	3/8 	 0216 18 00	 19	 21	 0,039
	1/2 	 0216 22 00	 22	 23	 0,060

C
NPT F H

E2

ØD

kg

kg

kg

kg

kg

kg

Gewindestopfen aus Stahl

Gewindestopfen mit Innensechskant, R- und NPT-Gewinde
Stahl

Gewindestopfen mit R-Gewinde von 1/2“ bis einschließlich 1 1/2“.
Bauform nach Norm BNA 247 :
Gewinde nach Norm NFE 03-004.

Gewindestopfen mit Sechskant, G- und M-Gewinde zylindrisch
Stahl

Einschraubzapfen nach DIN 3852; Form D/E.
G-Gewinde nach Norm NFE 03-005.
M-Gewinde zylindrisch ISO, nach Norm NFE 03-054.

Gewindestopfen mit Sechskant, R- und NPT-Gewinde
Stahl

R-Gewinde nach Norm NFE 03-004

Maßbezeichnungen
ØD und E2 der Artikel 0206

D = 	 Durchmesser oder Messebene

E2 = max. und min. Abstand als Durchmesser der
	 Messebene (D).
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