






	 4	 10	 11	 11	 14,5	 0,7	 10	 11	 1,5

	 5	 12	 11	 13	 17	 0,7	 12	 11,5	 1,5

	 6	 13	 11	 13	 17,5	 1,5	 13	 12	 2,5

	 8	 14	 13	 16	 20	 1,5	 14	 13,5	 2,5

	 10	 19	 15	 20	 23	 1,8	 19	 16	 3

	 12	 22	 15	 22	 25	 3	 22	 16,5	 4,5

	 14	 24	 15	 24	 30	 3,5	 24	 17	 5,5

	 15	 24	 15	 24	 30	 4	 24	 17	 6

	 16	 27	 17	 27	 32	 5	 27	 18	 7

	 18	 30	 18	 30	 35	 6	 30	 19	 9

	 20	 32	 18	 32	 35	 6	 32	 20,5	 10

	 22	 36	 19	 36	 36	 7	 36	 21,5	 12

	 25	 41	 21	 41	 40	 8	 41	 24	 13

	 28	 42	 21	 	 	 9

ØD

��

�

��

�

�

��

�

�

�

��

�

�

�

��

�

�

�

�

��

�

�

�

��

��

��

��

	 4	 0124 04 00	 0,001	 0124 04 00 40 	0,001	 0111 04 00	 0,001

	 5	 0124 05 00	 0,001	 0124 05 00 40 	0,001	 0111 05 00	 0,001

	 6	 0124 06 00 	0,001	 0124 06 00 40 	0,001	 0111 06 00	 0,001

	 8	 0124 08 00 	0,002	 0124 08 00 40 	0,002	 0111 08 00	 0,002

	 10	 0124 10 00	  0,003	 0124 10 00 40 	0,003	 0111 10 00	 0,002

	 12	 0124 12 00	 0,004	 0124 12 00 40 	0,004	 0111 12 00	 0,003

	 14	 0124 14 00 	0,004	 0124 14 00 40 	0,005	 0111 14 00	 0,003	

	 15	 0124 15 00 	0,004	 0124 15 00 40 	0,005	 0111 15 00	 0,003	

	 16	 0124 16 00 	0,006	 0124 16 00 40 	0,006	 0111 16 00	 0,004	

	 18	 0124 18 00 	0,007	 0124 18 00 40 	0,008

	 20	 0124 20 00	 0,009	 0124 20 00 40 	0,008

	 22	 0124 22 00 	0,012	 0124 22 00 40 	0,010

	 25	 0124 25 00	 0,017	 0124 25 00 40 	0,015

	 28	 0124 28 00	 0,017	 	 	

ØD

0124, 0124 40, 0111

	 4	 M8x1	 0110 04 00	 0,005	 0110 04 00 40 	0,004	 0110 04 00 60 	0,006

	 5	 M10x1	 0110 05 00	 0,006	 0110 05 00 40 	0,006	 0110 05 00 60	 0,009

	 6	 M10x1	 0110 06 00 	0,008	 0110 06 00 40 	0,008	 0110 06 00 60	 0,011

	 8	 M12x1	 0110 08 00 	0,008	 0110 08 00 40 	0,009	 0110 08 00 60	 0,012

	 10	 M16x1,5	 0110 10 00	  0,019	 0110 10 00 40 	0,019	 0110 10 00 60	 0,027

	 12	 M18x1,5	 0110 12 00	 0,026	 0110 12 00 40 	0,027	 0110 12 00 60	 0,041

	 14	 M20x1,5	 0110 14 00 	0,029	 0110 14 00 40 	0,030	 0110 14 00 60	 0,051	

	 15	 M20x1,5	 0110 15 00 	0,028	 0110 15 00 40 	0,030	 0110 15 00 60	 0,050	

	 16	 M22x1,5	 0110 16 00 	0,043	 0110 16 00 40 	0,043	 0110 16 00 60	 0,072	

	 18	 M24x1,5	 0110 18 00 	0,059	 0110 18 00 40 	0,057	 0110 18 00 60	 0,097	

	 20	 M27x1,5	 0110 20 00	 0,057	 0110 20 00 40 	0,062	 0110 20 00 60	 0,102	

	 22	 M30x1,5	 0110 22 00 	0,079	 0110 22 00 40 	0,084	 0110 22 00 60	 0,129	

	 25	 M33x1,5	 0110 25 00	 0,121	 0110 25 00 40 	0,130	 0110 25 00 60	 0,194	

	 28	 M36x1,5	 0110 28 00	 0,109

ØD C

F
0110

L
0110

F
0110...60

L
0110...60

F
0110...40

L
0110...40

0110, 0110

	 4	 M8x1	 0110 04 00 70	 8	 13 	 0,001

	 6	 M10x1	 0110 06 00 70	 11	 15 	 0,002

	 8	 M12x1	 0110 08 00 70	 13	 16 	 0,002

	 10	 M16x1,5	 0110 10 00 70	 17	 19 	 0,004

	 12	 M18x1,5	 0110 12 00 70	 19	 19 	 0,005

	 14	 M20x1,5	 0110 14 00 70	 22	 20 	 0,007

	 16	 M22x1,5	 0110 16 00 70	 24	 21 	 0,009

ØD C F L

0110 70

40, 0110 60

D19

kgkgkg

kgkgkg

kg

Verschraubungszubehör 

Zusatz-Nr. Klemmringe
Messing-
Klemmring 0124

Messing-
Ring 0111

Stahlverzinkter gelb 
chromatierter
Klemmring
0124...40

Zusatz-Nr. Überwurfmuttern
Messing-
Überwurfmutter 
0110

Messing-
Überwurfmutter 
0110...60

Stahlverzinkte
gelb chromatierte
Überwurfmutter
0110...40

Zusatz-Nr.

Polymer H.F.

Klemmüberwurfmutter

Technische
Kennzahlen der
Überwurfmuttern

Anzugsdrehmoment :

Nm  =  Anzugsdrehmoment 
der Überwurfmutter 0110 
und des Klemmrings 0124 
auf Kupfer-, Messing- und 
Stahlrohr.

Anzugsdreh-
moment Nm

Kupfer/Messing

Anzugsdreh-
moment Nm 

Stahl

Überwurfmutter
0110 und 0110...40

Überwurfmutter 
0110...060

Anmerkung : Keine Verwendung der Kunststoff-Klemmüberwurfmutter für Metallrohre.

Zusatz-N.
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ØT
mini

D20

L1
L

ØD2ØD1 ØD3 ØT

	 4	 4	 0122 04 04	 6	 37,5	  22,5	 3	 0,004	
	 5	 4	 0122 05 04	 6	 37,5	  22,5	  3	 0,004	
	 6	 4	 0122 06 04 	 6	 37,5	  22,5	  3	 0,005	
	 6	 7	 0122 06 07 	 9	 37,5	  22,5	  6	 0,007	
	 8	 6	 0122 08 06	 8	 40	  22,5	  5	 0,007	
	 8	 7	 0122 08 07 	 9	 40	  22,5	  6	 0,008	
	 8	 10	 0122 08 10 	 12,5	 40	  22,5	 9	 0,012	
	10	 7	 0122 10 07 	 9	 43	  22,5	  6	 0,010	
	10	 10	 0122 10 10 	 12,5	 43	  22,5	  9	 0,013	
	12	 10	 0122 12 10 	 12,5	 43	  22,5	  9	 0,013	
	12	 13	 0122 12 13	 15	 50	  29,5	  12	 0,018	
	14	 13	 0122 14 13 	 15	 52	  29,5	 12	 0,018	
	14	 16	 0122 14 16 	 18,5	 60,5	  38	  15	 0,031	
	15	 13	 0122 15 13 	 15	 52	  29,5	  12	 0,020	
	15	 16	 0122 15 16 	 18,5	 60,5	  38	  15	 0,032	
	16	 13	 0122 16 13 	 15	 53,5	  29,5	  12	 0,021	
	16	 16	 0122 16 16	 18,5	 62	  38	  15	 0,029	
	18	 16	 0122 18 16	 18,5	 62	  38	  15	 0,032	
	18	 19	 0122 18 19 	 21,5	 62	  38	  18	 0,039	
	20	 16	 0122 20 16	 18,5	 64	  38	  15	 0,036	
	20	 19	 0122 20 19	 21,5	 64	  38	  18	 0,039	
	22	 19	 0122 22 19 	 21,5	 64	  38	  18	 0,040	
	25	 19	 0122 25 19 	 21,5	 70	  38	  18	 0,050	
	25	 25	 0122 25 25 	 27,5	 70	  38	  24	 0,063	
	28	 25	 0122 28 25	 27,5	 70	  38	  24	 0,088	

Ø D1 Ø D2 Ø D3 L L1 ØT
mini

0122

øD1 øD3 øT øD2

L1
L

	 4	 4	 0165 04 06	 4,3	 30	  15	 2	 0,003
	 5	 4	 0165 05 06	 4,3	 30	  15	  2	 0,003
	 6	 4	 0165 06 06 	 4,3	 30	  15	  2	 0,003
	 6	 6	 0165 06 08	 6,4	 30	  15	  4	 0,004	
	 6	 8	 0165 06 10	 8,4	 30	  15	  4	 0,005	
	 8	 6	 0165 08 08 	 6,4	 32,5	  15	  4	 0,006	
	 8	 8	 0165 08 10 	 8,4	 32,5	  15	  6	 0,006	
	 8	 10	 0165 08 12 	 10,7	 37,5	  20	  6	 0,009	
	10	 8	 0165 10 10 	 8,4	 35,5	  15	  6	 0,008	
	10	 10	 0165 10 12 	 10,7	 40,5	  20	  8	 0,010	
	10	 12	 0165 10 14	 12,7	 40,5	  20	  8	 0,012	
	12	 10	 0165 12 12 	 10,7	 40,5	  20	  8	 0,012	
	12	 12	 0165 12 14 	 12,7	 40,5	  20	  10	 0,012	
	14	 12	 0165 14 14 	 12,7	 42,5	  20	  10	 0,014	
	15	 13	 0165 15 16 	 13,7	 42,5	  20	  11	 0,015	
	16	 13	 0165 16 16 	 13,7	 44	  20	  11	 0,018	

Ø D1  Ø D2 Ø D3 L L1

0165

1       +       2      +

2     1     

1       +       2      +

2     1     

kg

kg

Zubehör

Schlauchtüllen für Gummischlauch
Messing

Schlauchtüllen für Kunststoffrohre
Messing

Die Schlauchtüllen 0122 und 0165 werden auf den Rohranschlussstellen 
der Verschraubung montiert. Sie treten anstelle eines Rohres und 
werden mit der Überwurfmutter und dem Klemmring, die mit der 
Verschraubung geliefert werden, angeschlossen.

+ Schlauchtülle
Überwurfmutter
+ Klemmring    + Schlauchtülle
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F Ø TL1

Ø D

L

ØD2ØG

 

F

ØD2

ØT
ØG

C

E H
L

	 6	 1/4	 6,3	 0132 06 56	 13	 12	 16,5	 32,5	 12,5	 4,8	 0,012
	 8	 1/4	 6,3	 0132 08 56	 13	 14	 16,5	 29,5	 11,5	 4,8	 0,014
	 10	 1/4	 6,3	 0132 10 56	 13	 19	 16,5	 30	 14	 4,8	 0,027
	 10	 3/8	 9,5	 0132 10 60	 16	 19	 19,5	 34	 14	 7,5	 0,035
	 14	 3/8	 9,5	 0132 14 60	 16	 24	 19,5	 35,5	 15	 7,5	 0,049
	 14	 1/2	 12,7	 0132 14 62	 19	 24	 23,5	 39,5	 15	 10	 0,054
	 18	 1/2	 12,7	 0132 18 62	 19	 30	 23,5	 41,5	 17	 10	 0,092
	 18	 5/8	 15,9	 0132 18 66	 23	 30	 27	 50	 17	 13,5	 0,090
	 22	 3/4	 19,1	 0132 22 69	 27	 36	 30,5	 56,5	 17	 16	 0,128

ØD F G L L1 T

0132

0133...39

F Ø GØT

ØD2
L

L1

C

0134

DN

DN

	G1/8	 1/4	 6,3	 0133 56 10 39	 13	 5,5	 13	 14	 20	 31,5	 4,8	 0,012
	G1/4	 1/4	 6,3	 0133 56 13 39	 13	 7	 17	 17	 20	 33,5	 4,8	 0,020
	G1/4	 3/8	 9,5	 0133 60 13 39	 16	 7	 17	 17	 24	 37,5	 7,5	 0,021
	G3/8	 3/8	 9,5	 0133 60 17 39	 16	 9,5	 22	 22	 24	 42,5	 7,5	 0,035
	G3/8	 1/2	 12,7	 0133 62 17 39	 19	 9,5	 22	 22	 28	 46,5	 10	 0,038
	G1/2	 1/2	 12,7	 0133 62 21 39	 19	 10,5	 27	 26	 28	 48,5	 10	 0,064
	G1/2	 5/8	 15,9	 0133 66 21 39	 23	 10,5	 27	 26	 36,5	 57	 13,5	 0,057
	G3/4	 5/8	 15,9	 0133 66 27 39	 23	 11,5	 32	 32	 36,5	 59	 13,5	 0,101
	G3/4	 3/4	 19,1	 0133 69 27 39	 27	 11,5	 32	 32	 43	 65,5	 16	 0,107

  C E F G H L T

	R1/8	 1/4	 6,3	 0134 56 10	 13	 14	 16,5	 32,5	 20	 4,8	 0,012
	R1/4	 1/4	 6,3	 0134 56 13	 13	 14	 16,5	 37	 20	 4,8	 0,020
	R1/4	 3/8	 9,5	 0134 60 13	 16	 14	 19,5	 41	 24	 7,5	 0,021
	R3/8	 3/8	 9,5	 0134 60 17	 16	 19	 19,5	 41,5	 24	 7,5	 0,035
	R3/8	 1/2	 12,7	 0134 62 17	 19	 19	 23,5	 45,5	 28	 10	 0,038
	R1/2	 1/2	 12,7	 0134 62 21	 19	 22	 23,5	 50	 28	 10	 0,064
	R1/2	 5/8	 15,9	 0134 66 21	 23	 22	 27	 58,5	 36,5	 13,5	 0,057
	R3/4	 5/8	 15,9	 0134 66 27	 23	 27	 27	 60,5	 36,5	 13,5	 0,101
	R3/4	 3/4	 19,1	 0134 69 27	 27	 27	 30,5	 67	 43	 16	 0,107

C F G L L1 TDN

ØD1 ØD2

ØD1 ØD2

ØD1 ØD2

D21

0132 10 56	 1/4	 10.. H 56 ..

ØD	 6	 8	 10	 14	 18	 22
 	  0,7	 1,5	   1,8	   3,5	      6	    7

kg

kg

kg

Maximales Anzugsdrehmoment
der Ausführung 0132

Anschlusstüllen
Messing
Anschlagring Polymer H.F.

korrekter Anschluss =
Schlauch bis zum grauen Anschlagring aufstecken

Anschlusstüllen für Steckschläuche

Anschlusseinschraubtüllen, G-Gewinde

Anschlusseinschraubtüllen, R-Gewinde

Messing
mit Verbunddichtring
Anschlagring Polymer H.F.

Messing
Anschlagring Polymer H.F.

Maximales Anzugs-
drehmoment in Nm

Diese Anschlusstüllen, die ausschließlich in Verbindung mit
Steckschläuchen eingesetzt werden, entsprechen den neuesten
Industrievorschriften (z. B. Robotertechnik).
Das Verankerungsprinzip gewährleistet eine einfache und 
schnelle
Montage : eine Vorbereitung, Schlauchschellen sowie 
Zusatzmittel (Fett, Öl usw.) sind nicht notwendig.
Die einwandfreie Montage erfolgt durch Aufstecken des 
Schlauches bis zum grauen Anschlagring.
Vollständig verträglich mit den Legris Messing Klemmring 
Verschraubungen.

Auswahl der Steckschläuchen
Zum Beispiel
Anschlusstüllen	 Durchmesser	 Steckschläuche
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D22

L1

L

C

F

ØD

L

ØD

0126

0125

C

H1H1

1/8  -  1/4 3/8  -  1“

C

F F

ØGØG

0220...39

	 4		  0126 04 00	 	  	   	 	 10	 0,002
	 5		  0126 05 00	 	   	   	 	 10	 0,002
	 6		  0126 06 00	 	    	   	 	 10	 0,003
	 8		  0126 08 00	 	   	  	 	 11,5	 0,006
	10		  0126 10 00	 	    	  	 	 13	 0,011
	12		  0126 12 00	 	   	   	 	 13	 0,014
	14		  0126 14 00	 	    	   	 	 13,5	 0,020
	15		  0126 15 00	 	   	   	 	 13,5	 0,022
	16		  0126 16 00	 	    	   	 	 16	 0,030
	18		  0126 18 00	 	    	   	 	 16	 0,038
	20		  0126 20 00	 	    	   	 	 16	 0,046
	22		  0126 22 00	 	    	   	 	 18	 0,062
	28		  0126 28 00	 	    	   	 	 19,5	 0,108

ØD	  L

	 4	M8x1	 0125 04 00	 	    	   10	   12	     8	 0,006
	 6	M10x1	 0125 06 00	 	    	   11	   13,5	    9,5	 0,009
	 8	M12x1	 0125 08 00	 	   	   14	   14	     9	 0,012
	10	M16x1,5	0125 10 00	 	    	   17	   18	   11	 0,025
	12	M18x1,5	0125 12 00	 	    	   19	   18	   11	 0,031
	14	M20x1,5	0125 14 00	 	    	   22	   19	   11	 0,039

ØD	  C L1F L

	G1/8	   0220 10 00 39	 	    	   14	   14	    6,5	 0,005
	G1/4	   0220 13 00 39	 	    	   17	   17	    6,5	 0,016
	G3/8	   0220 17 00 39	 	    	   17	   22	    8	 0,021
	G1/2	   0220 21 00 39	 	    	   22	   26	    9	 0,045
	G3/4	   0220 27 00 39	 	    	   22	   32	    10	 0,053
	G1“	   0220 34 00 39	 	    	   27	   39,5	   10,5	 0,067	

C H1GF

kg

kg

kg

Zubehör

Stopfen für Universal Verschraubungen
Messing

Mit Hilfe dieses Teils wird ein Verschraubungsabgang geschlossen.

Es wird anstelle des Klemmringes montiert.

Bei endgültiger Benutzung des Verschraubungsabganges zum Anschluss 
eines Rohres wird die vorhandene Überwurfmutter weiter benutzt und 
nur der Stopfen zur Wiederverwendung aufbewahrt.

Verschlussschrauben, metrische Gewinde
Messing

Dieses Tei l  ermögl icht  e inen vor läuf igen Rohrverschluss.  Das 
Einschraubgewinde ist mit dem Innengewinde der entsprechenden 
Überwurfmutter identisch und wird mit Hilfe der Überwurfmutter und 
Klemmring der Verschraubung montiert.

Bei endgültiger Anwendung der Rohrleitung wird die Verschlußschraube 
abmontiert und durch einen Verschraubungsstutzen ersetzt ; das Rohr 
bleibt dabei unverändert.

Gewindestopfen
Messing
mit Verbunddichtring
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Ø D2L

Ø D1

0127

	 4	 2	   0127 04 00	 	 	 11	 	 0,001

	 4	 2,7	  0127 04 27	 	 	 11	 	 0,001

	 5	 3	   0127 05 03	 	 	 11	 	 0,001

	 5	 3,3	  0127 05 00	 	 	 11,5	 	 0,001

	 6	 4	   0127 06 00	 	 	 11,5	 	 0,001

	 8	 5,5	  0127 08 55	 	 	 14	 	 0,001	
	 8	 6	   0127 08 00	 	 	 14	 	 0,001

	10	 7	   0127 10 07	 	 	 18	 	 0,002

	10	 7,5	  0127 10 75	 	 	 18	 	 0,002

	10	 8	   0127 10 00	 	 	 18	 	 0,002

	12	 8	   0127 12 08	 	 	 18	 	 0,002	
	12	 9	   0127 12 09	 	 	 18	 	 0,002

	12	 10	   0127 12 00	 	 	 18	 	 0,002

	14	 11	   0127 14 11	 	 	 18	 	 0,003

	14	 12	   0127 14 00	 	 	 18	 	 0,003

	15	 12	   0127 15 12	 	 	 18	 	 0,003

	16	 13	   0127 16 13	 	 	 18	 	 0,003

	18	 14	   0127 18 14	 	 	 19,5	 	 0,004

	20	 15	   0127 20 15	 	 	 20,5	 	 0,004

	22	 16	   0127 22 16	 	 	 21	 	 0,005

	25	 19	   0127 25 19	 	 	 25	 	 0,005

ØD1	  ØD2

C ØD

E

L

F

C ØD

L

L 1

F

0120

0112

	 4	 R1/8	 0120 04 10	 11 	  25,5 	 14	 0,007
	 5	 R1/8	 0120 05 10	 11 	  26 	 14,5	 0,008		
	 6	 R1/8	 0120 06 10	 11 	  26,5 	 15	 0,008
	 6	 R1/4	 0120 06 13	 14 	  31 	 15	 0,015
	 8	 R1/8	 0120 08 10	 11 	  28,5 	 17	 0,008
	 8	 R1/4	 0120 08 13	 14 	  33 	 17	 0,016
	 8	 R3/8	 0120 08 17	 17 	  33,5 	 17	 0,021
	10	 R1/4	 0120 10 13	 14 	  36 	 20	 0,017		
	10	 R3/8	 0120 10 17	 17 	  36,5 	 20	 0,022
	10	 R1/2	 0120 10 21	 22 	  41 	 20	 0,040
	12	 R1/4	 0120 12 13	 14 	  36 	 20	 0,017
	12	 R3/8	 0120 12 17	 17 	  36,5 	 20	 0,022
	12	 R1/2	 0120 12 21	 22 	  41 	 20	 0,045
	14	 R3/8	 0120 14 17	 17 	  38 	 21,5	 0,023		
	14	 R1/2	 0120 14 21	 22 	  42,5 	 21,5	 0,040
	15	 R3/8	 0120 15 17	 17 	  38 	 21,5	 0,023
	15	 R1/2	 0120 15 21	 22 	  42,5 	 21,5	 0,039
	16	 R3/8	 0120 16 17	 17 	  39,5 	 23	 0,024		
	16	 R1/2	 0120 16 21	 22 	  44 	 23	 0,042
	18	 R1/2	 0120 18 21	 22 	  44,5 	 23,5	 0,041
	18	 R3/4	 0120 18 27	 27 	  47,5 	 23,5	 0,071
	20	 R3/4	 0120 20 27	 27 	  49 	 25	 0,069		
	22	 R3/4	 0120 22 27	 27 	  48,5 	 25,5	 0,067
	22	 R1“	 0120 22 34	 36 	  52,5 	 25,5	 0,116
	25	 R1“	 0120 25 34	 36 	  57 	 30	 0,117
	28	 R1“	 0120 28 34	 36 	  57	 30	 0,138

ØD	  L

	 4	M8x1	 0112 04 00	 	    	     7  	   10	  13	 0,006
	 5	M10x1	 0112 05 00	 	    	     7,5	   11	  13,5	 0,007
	 6	M10x1	 0112 06 00	 	   	     7,5	   11	  13,5	 0,008
	 8	M12x1	 0112 08 00	 	    	     8	   13	  15	 0,009
	10	M16x1,5	0112 10 00	 	    	   11	   17	  18	 0,018
	12	M18x1,5	0112 12 00	 	    	   11	   19	  18	 0,021
	14	M20x1,5	0112 14 00	 	    	   11	   22	  18	 0,026

ØD	  C LF

L1F

D23

E

L

kg

kg

kg

Zubehör

Stützhülsen werden für Kunststoffschläuche mit einer Wandstärke ≤ als 1 mm emp-
fohlen. Die Anwendung der Stützhülsen wird jedoch meistens erst unter folgenden 
Bedingungen erforderlich : Schläuche ab 12 mm Außendurchmesser, Temperaturen 
≥ als 70°C, Druck ≥ 8 bar.
Stützhülsen auch für Schläuche mit den Maßen 12 x 9 und 10 x 7,5 mm lieferbar.

Stützhülsen
Messing

Gerade Einschraubstutzen, R-Gewinde
Messing

Gerade Einschraubstutzen für Universal Klemmringe
Messing

Mit Hilfe dieser Einschraubstutzen kann eine Abgangsleitung mittels eines 
Legris Klemmrings an ein Einsatzgerät angeschlossen werden.
Hinsichtlich der Stufenbohrung (Stufenbohrung zum Einsatz des Legris 
Universal Klemmrings) bitten wir um Rücksprache.
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C 1

C 2

L

E

F

ØG

0168...39

	G1/8	M5x0,8	0168 10 19 39	 8	  14	   14	 4,5	 0,010
	G1/4	M5x0,8	0168 13 19 39	 8	  17	   17	 5	 0,012
	G1/4	G1/8	 0168 13 10 39	 8	  17	   17	 5	 0,020
	G3/8	G1/8	 0168 17 10 39	 10	  19	   22	 5	 0,028
	G3/8	G1/4	 0168 17 13 39	 10	  19	   22	 5	 0,035		
	G1/2	G1/8	 0168 21 10 39	 12	  24	   26	 7,5	 0,039
	G1/2	G1/4	 0168 21 13 39	 12	  24	   26	 7,5	 0,056
	G1/2	G3/8	 0168 21 17 39	 12	  24	   26	 7,5	 0,062
	G3/4	G1/4	 0168 27 13 39	 12	  32	   32	 9,5	 0,067
	G3/4	G3/8	 0168 27 17 39	 12	  32	   32	 9,5	 0,097
	G3/4	G1/2	 0168 27 21 39	 12	  32	   32	 9,5	 0,116

C1         C2

F2

E 2

ØG2

ØG1

H 2

H 1

E 1

C

C

F1

C

L L1

ØG ØD

F

0128...39

0151

	 4	 G1/8	 0128 04 10 39	 13 	  14	 7,5	 20	 0,008
	 4	 G1/4	 0128 04 13 39	 17 	  17	 9	 22	 0,010
	 6	 G1/8	 0128 06 10 39	 13 	  14	 7,5	 21	 0,009
	 6	 G1/4	 0128 06 13 39	 17 	  17	 9	 23	 0,015
	 8	 G1/8	 0128 08 10 39	 13 	  14	 7,5	 23	 0,009
	 8	 G1/4	 0128 08 13 39	 17 	  17	 9	 25	 0,017
	 8	 G3/8	 0128 08 17 39	 22 	  22	 12	 26	 0,022
	10	 G1/4	 0128 10 13 39	 17 	  17	 9	 28	 0,017
	10	 G3/8	 0128 10 17 39	 22 	  22	 12	 29	 0,025
	10	 G1/2	 0128 10 21 39	 27 	  26	 27	 30	 0,042
	14	 G3/8	 0128 14 17 39	 22 	  22	 12	 30,5	 0,025
	14	 G1/2	 0128 14 21 39	 27 	  26	 27	 31,5	 0,043
	18	 G1/2	 0128 18 21 39	 27 	  26	 27	 33,5	 0,044
	18	 G3/4	 0128 18 27 39	 32 	  32	 14	 34,5	 0,073
	22	 G3/4	 0128 22 27 39	 32 	  32	 14	 36,5	 0,069
	22	 G1“	 0128 22 34 39	 41 	  39,5	 16,5	 38	 0,118
	28	 G1“	 0128 28 34 39	 41 	  39,5	 16,5	 42,5	 0,140

ØD	 C L

	G1/8	   	 0151 10 10 39	 5,5	 7	 13	 14	 14	 14	 6	 6,5	 0,017
	G1/4	   	 0151 13 13 39	 7	 8,5	 17	 19	 17	 19	 6,5	 9	 0,026
	G3/8	   	 0151 17 17 39	 9,5	 9,5	 22	 22	 22	 22	 9	 9	 0,042
	G1/2	   	 0151 21 21 39	 10,5	 10,5	 27	 27	 26	 26	 10	 10	 0,070
	G3/4	   	 0151 27 27 39	 11,5	 11,5	 32	 32	 32	 32	 11	 10,5	 0,096
	G1“	   	 0151 34 34 39	 13	 13,5	 41	 41	 39,5	39,5	12,5	13	 0,115

C G1 G2 H1 H2E1 E2 F1 F2

L1F G

E F G L

kg

kg

kg

Zubehör

Gewinde-Reduzierstutzen, G-Gewinde
Messing
mit Verbunddichtring

Gerade Einschraubstutzen, G-Gewinde
Messing
mit Verbunddichtring

Doppelnippel, G-Gewinde
Messing
mit Verbunddichtring

Die Universal Messing-Klemmring-Verschraubungen können auch mit anderen Artikeln aus unserem Messing-
Zubehörprogramm eingesetzt werden (siehe Kapitel Zubehör).
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Die Universal Messing-Klemmring-Verschraubungen können mit Schläuchen aus unterschiedlichen Werkstoffen mit einer 
Shorhärte D über 40° verwendet werden. Legris bietet folgende Schlauchqualitäten an :
	

l  Flexible	 l	 Flexible	 l  Fluoropolymer FEP
	 PA-Rohre	 	  PU-Rohre	 	  Außen-Ø 4 mm bis Ø 12 mm

Legris bietet dem Anwender ein komplettes Artikelprogramm.

Traditionsgemäß entwickelt Legris jedoch auch

Sonderanfertigungen. Einige Beispiele sind hier 

aufgeführt.

Universal Messing-Klemmring-Verschraubungen
Sonderanfertigungen
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